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Design af nyt hjul til eksisterende maskine
MULTI-TIP systemet kan monteres på de fleste rodfræsere og vil i mange tilfælde forøge maskinens effektivitet betydeligt.
Når MULTI-TIP designer et nyt hjul, forsøger man at optimere maskinens karakteristika: Det antal hestekræfter (HK), hjulet har at arbejde med, omdrejningshastigheden (rpm), og den maksimale diameter.
MULTI-TIP bruger disse specifikationer til at definere hjulets diameter, antallet af tænder og tandafstanden (dvs afstanden mellem yderste og inderste tand).

Selvom de fleste eksisterende maskiner begrænser disse parameters fleksibilitet, kan MULTI-TIP optimere indenfor disse grænser og forbedre maskinens effektivitet i langt de fleste tilfælde.

Indsæt venligst de nødvendige oplysninger herunder (vejledning på ark 2)
A
Maksimum diameter

_____________ (til 0.1mm tolerance)
B
Afstand, fastspændingshul
ler
_____________

C
Antal fastspændingshuller

_____________

D
Diameter, fastspændingshul
_____________

E
Antal eksisterende tandpar
_____________

F
Størrelse af centerhul

_____________

G
Tykkelse af eksisterende hjul
_____________

Maskinens fabrikat og model
__________________________________________

Maskinens alder


___________________

Maskinens  effekt (i HK)

________

Omdrejningshastighed (in rpm)
________

Maskinens ejer (firma)

__________________________________________

Kontaktperson


_________________________  Tlf.:   _________

Navn på indsender af disse oplysninger 
___________________________________
Date 




___/___/_____ (dd/mm/åååå)

Vejledning
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	Tænder

	
	Den maksimale diameter mellem de eksisterende yderste tænder (målt fra spids til spids)
	Dette er for at sikre, at det nye hjul ikke overskrider de originale sikkerhedsgrænser. I nogle tilfælde kan MULTI-TIP designe et større hjul

	Central fastspænding

	B
	Afstanden fra hjulets centrum til centrum af fastspændingshullerne
	Hvis fastspændingskonfigurationen ikke er symmetrisk (alle huller, same afstand) eller ens (samme vinkel mellem centrum og hvert hul)vil en tegnet specifikation være påkrævet. 

	C
	Antal fastspændingshuller
	

	D
	Diameter, fastspændingshul
	Er alle huller ens?

	Andet

	E
	Antallet af eksisterende tandpar
	Dvs 8 I ovenstående diagram

	F
	Diameteren på centralnavet
	Visse nav er ikke ensartet runde (dvs de er koniske eller ikke-cirkulære). Vil kræve specielt design

	G
	Tykkelse af eksisterende hjul
	Afhænger fastspændingssystemet af den specifikke tykkelse?

	Bemærkninger

	1. Alle mål skal være indenfor en tolerance af 0.1mm 

2. Fremsend prove på hjul, hvis muligt
3. Fremsend fotos, hvis muligt
4. Check at MULTI-TIP tandbredden er mindre end fri-bredden indenfor skærmen





Afstand mellem yderste tænder
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